
Materiaali:

Muotoilu:

Sorvattuja laakereita ja laakerikomponentteja voidaan toimittaa useista eri materiaaleista aina 
käyttökohteen tarpeiden mukaisesti. Eri standardimateriaalit ilmenevät oheisesta taulukosta. 
Näiden materiaalien lisäksi voidaan toimittaa useita muitakin kupariseosmateriaaleja.

Sorvatut laakerit valmistetaan aina asiakkaan piirustuksen mukaisesti. Täten sekä materiaali 
että muotoilu voidaan toteuttaa asiakkaan kohteen vaatimusten mukaisesti. Toleranssit, 
voitelu-urat, voitelureiät, viisteet, ym. valmistetaan aina tapauskohtaisesti..

Toimitusmahdollisuudet:

-Suorat laakerit, laipalliset laakerit, laakerin puolikkaat

-Painelaakerit, liukukiskot, liukupalat

LB-600-Sorvatut liukulaakerit eri kupariseosmateriaaleista

Punametalli Alumiinipronssi Tinapronssi Lyijytinapronssi
Materiaali koostumus %

Mn                                                                 2,5-5

Ominaisuudet

Murtoraja N/mm²     

Sallittu kuormitus N/mm²                   100                             60                              50                              70                              60

Sallittu nopeus m/min                             15                              10                              20                              10                              10

Tiheys                                                             8,0                              8,8                             7,6                             8,8                             8,9

Kovuus HB                                               >210                          >70                          >150                         >95                            >75
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>750                         >250                       >500                      

>100

>270                          >210

                                                                            LB-600                    LB-600S1               LB-600S2              LB-600S3               LB-600S4
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Sn                                                                                                                                                                                                         

Pb                                                                                                             5                                                                                                                                                                                                     

Zn                                                                  Loput                              

Ni                                                                                                                                                 5

Al                                                                    5-7,5                                                                10

Fe                                                                     2-4                                                                    5

                                                      
Myötöraja N/mm²                                 >450                          >90                         >260                        >150                        

 5                                                                   12                             10

5

10


