
Materiaali:

LB-COM-010-Kaksikerroskomposiittilaakeri

LB-COM-010 on kaksikerroskomposiittilaakeri, jossa yhdistyy kudosrakenteinen lasikuiturunko 
ja erinomaiset liukuominaisuudet omaava PTFE liukupinta.

Erinomaiset kuormitusarvot johtuvat käytetystä kudosrakenteesta. Vahvistetut PTFE-säikeet ja
korkeatasoiset polymeerikuidut, jotka on upotettu grafiittia sisältävään epoksihartsiin, 
muodostavat vahvan kulutusta kestävän liukupinnan.

Käyttökohteita:

Kuormaajat, nosturit, saksinostimet, nostoportit, hydrauliikkasylinterit, lastaajat, maatalouskoneet.

Tekniset tiedot:

Maksimi kuormitus:

Staattinen         483  N/mm²

Dynaaminen    207  N/mm²

Maksiminopeus:

Voitelematon 0,13 m/s

Kitka:

0,05 – 0,30 µ

Lämpötila-alue:

-163/ +163˚C

Akseli:

Akselin pinnanlaatu Ra 0,15 – 0,40 µm

Akselin kovuus >350 HB normaalikäytössä, >480 HB yli 2000 tunnin huoltoväleille

Voitelu:

LB-COM-010 laakereita käytetään pääsääntöisesti ilman lisävoitelua

Toimitusmahdollisuudet:

-Suorat laakerit, laipalliset laakerit, painelaakerit, piirustusosat


