
LB-BIM-Kaksikerroslaakeri pronssiliukupinnalla

Materiaali:

LB-BIM on kaksikerroslaakeri kuparipinnoitetulla teräsrungolla ja pronssisella liukupinnalla. 
Nämä laakerit soveltuvat hyvin laakerointeihin, jossa kuormitukset ovat kohtuullisen suuria 
ja liikkeet edestakaisia. Liukupinta on varustettu voiteluainetaskuilla, joiden ansiosta saadaan 
aikaan voiteluainekalvo, jonka ansiosta voitelu saadaan toimimaan hyvin heti käynnistyshetkestä 
lähtien.

Tekniset tiedot:

Staattinen             250 N/mm2

Dynaaminen        140 N/mm2

Maksimi kuormitus:

Maksiminopeus:

Öljyvoideltu        <5,0 m/s

Rasvavoideltu    <2,5 m/s

Kitka:

0,04 – 0,12 µ riippuen voitelutilanteesta

Lämpötila-alue:

-40/ +250 ˚C

Toleranssit:

Pesä H7

Suositeltava akselin toleranssi on f7 tai h8

Voitelu:

LB-BIM laakerit on tarkoitettu käytettäväksi joko öljy- tai rasvavoideltuina. 
Kaikkia tavanomaisia voitelurasvoja voidaan käyttää. Suositeltavia ovat rasvat, joiden 
lisäaineena on molybdenisulfidia tai grafiittia.

Toimitusmahdollisuudet:

-Suorat laakerit, laipalliset laakerit, painelaakerit, tasolevyt, liukukiskot, piirustusosat

-Monia vaihtoehtoisia liukupinnan materiaaleja


